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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Seitenwand instandsetzen mit Klebetechnik & GlueTech+

Zum Lösen der Pads ausreichend Reiniger auf den Kleber verteilen. Der Reiniger unterwandert den Klebstoff sehr 
schnell. Dann das Pad mit Kunststoff-Keil oder Kunststoffmeißel CZ-200-22 lösen.

Einsatz des StrongTools bei der Feinarbeit Reparaturergebnis nach Einsatz des CBR-EasyTools

Typische Anwendungen und Montagebeispiele
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Schiebetüre vorrichten mit GlueTech+

Großflächiger Schaden mit  
deformierter Karosseriekante

Optimale Auswahl der Pad-Länge nach den Gegeben-
heiten am Schadensbereich 

Befestigung der PushPull-Presse mit einem Gurt um 
das untere Türscharnier herum 

Wichtig: Bei dieser Situation muss jeweils eine Peitsche 
ober- und unterhalb der Kante eingesetzt werden

Typische Anwendungen und Einsatzbeispiele
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Schiebetüre vorrichten mit GlueTech+

Längszug an Seitenwand Opel Corsa mit GlueTech+ 

Behutsamer Zug mit der PushPull-Presse bis sich die 
Verformung zurückgebildet hat

Typische Anwendungen und Montagebeispiele



www.carbon.ag
12

Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Kontermutter festziehen Analoge Vorgehensweise bei Handzuggerät ...

Kontermutter lösen

CM-042 Zugadapter aufschrauben und festziehenSchweißspitze abschrauben

Die Schweißspitze des EasyTools wird in der Aufnahme 
auf der linken Seite des CBR-Systemwagens fixiert.

Für jede Anwendung das passende Zugwerkzeug 

Für das Entfernen von kleinen Dellen ohne Lackbeschädi-
gung oder das Vorrichten entsprechender Schäden eignen 
sich die diversen Klebe-Bolzen und -Pads der Sets CKS-
309, CKS-310 und CKS-311 sowie das CKS-10200. Der 
CM-042 Zugadapter kann sowohl mit dem EasyTool als auch 
mit den Handzuggeräten oder dem Zughammer verwendet 

werden. Das Umrüsten des EasyTool oder der Handzugge-
räte von Schweißspitze auf den Adapter für Klebetechnik 
läuft immer gleich ab – analog erfolgt der Umbau auf die 
CBR-Schweißspitze exakt gleich, eben nur in umgekehrter 
Reihenfolge ab. 

Umrüsten der Zugwerkzeuge für Lackschadenfreies Ausbeulen
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

... wie auch beim Zughammer.

CKS-309 CKS-310 CKS-311 CKS-10200

Die verschiedenen EasyTool-Aufsätze ermöglichen die 
optimale Eingrenzung des Zugbereichs 

Das Arretieren des EasyTools unter Spannung ermögli-
cht das Lösen von Restspannungen durch Abklopfen.

Die EasyTool-Füße müssen immer flächig aufliegen. 
Bei vorhandenen Kanten sind die vertikalen Streben 
parallel zur Karosseriekante auszurichten. Niemals 
nur teilweise oder ins Leere abstützen.

Durch Lösen der beiden Schrauben am EasyTool lassen 
sich die Aufsätze problemlos tauschen.

Umrüsten der Zugwerkzeuge für Lackschadenfreies Ausbeulen
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Reinigen der Schadenstelle

Die gründliche Reinigung der Klebestelle mit dem  
CARBON AOL-Spezialreiniger ist sehr wichtig, denn nur 
so kann der Zugbolzen optimal auf dem Lack haften, 
ohne diesen beim Abziehen zu beschädigen.

Je nach Größe und Art der Delle verwenden Sie einen 
der fünf verschiedenen Bolzentypen. Neue Zugpads 
halten besser, wenn sie vor der ersten Verwendung 
kurz abgeflammt werden. Mit der CBR-GlueGun-
Heißklebepistole wird viskoser Spezial-Kleber auf den 
Zugbolzen aufgebracht.

Sollte es wider Erwarten nicht möglich sein, die Dellen mit 
den zur Verfügung stehenden Hebeln und Stangen heraus-
zudrücken, besteht noch die Möglichkeit des Ausbeulens 
mittels Klebetechnik von der Karosserie-Außenseite her.

Mit der Klebetechnik können Dellen meist schneller und 
einfacher entfernt werden als mit herkömmlichen Werk-
zeugen. Gerade an Stellen, die schwer oder gar nicht zu-
gänglich sind, z. B. im Dach- und Seitenwandbereich, zeigen 
sich die großen Vorteile dieser Technik. Zeitaufwändige De-
montagearbeiten entfallen meist komplett. Diese Technik 
ist sinnvoll bei Dellen, die nicht allzu tief und spitz sind. 

AOL-Klebetechnik mit dem CKS-300
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Zum Lösen des Klebers geben Sie AOL-Spezialreiniger 
auf die Klebestelle und warten einen Augenblick. Der 
Reiniger unterwandert die Klebestelle so dass sie den 
Zugbolzen anschließend problemlos lösen können.

Die Zugbolzen sind wiederverwendbar. 

Der Zugbolzen wird über der Dellenmitte ausgerichtet 
und aufgedrückt. Nach dem Abkühlen wird der Zug-
bolzen mit dem Zughammer ruckartig von der Delle 
abgezogen.

Abhängig von Material- und Dellenbeschaffenheit wird 
der Vorgang ein- oder mehrmals wiederholt. 

Verbleibende Restspannungen im Material werden mit 
Teflon-Schlagwerkzeugen gelöst.

 
AUFGEPASST! 
Bei nachlackierten und gespachtelten Bauteilen kann 
es zu Lackabrissen kommen.

AOL-Klebetechnik mit dem CKS-300
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Weitere Anwendungsbeispiele
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Kurzanleitung CBR-Klebetechnik

Weitere Anwendungsbeispiele
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CBR Klebetechnik-Set (MKS-100)

1 MKS-101
Koffer

2 CGP-902
Spezialkleber, beige

6 CKS-302
Reiniger

7 CKS-303
Klebepistole CBR-GlueGun

5 CZ-200-22
Kunststoffmeißel, 22 mm

3 B-200
Klebepad-Set blau, mittel

4 S-300
Klebepad-Set schwarz, hart

Pos. MKS-100 CBR Klebetechnik-Set Menge

1 MKS-101 Koffer mit Inlay 1

2 CGP-902 Spezialkleber, beige (250 g) 2

3 B-200 Klebepad-Set blau, mittel 2

B-4 Klebepad blau, 4 Zugösen

BC-3 Klebepad blau, C-Form, 
3 Zugösen

B-3 Klebepad blau, 3 Zugösen

BC-2 Klebepad blau, C-Form, 
2 Zugösen

B-2 Klebepad blau, 2 Zugösen

BC-1 Klebepad blau, C-Form, 
1 Zugöse

B-1 Klebepad blau, 1 Zugöse

4 S-300 Klebepad-Set schwarz, hart 1

S-4 Klebepad schwarz, 
4 Zugösen

Pos. MKS-100 CBR Klebetechnik-Set Menge

SC-3 Klebepad schwarz, 
C-Form, 3 Zugösen

S-3 Klebepad schwarz, 
3 Zugösen

SC-2 Klebepad schwarz, 
C-Form, 2 Zugösen

S-2 Klebepad schwarz, 
2 Zugösen

SC-1 Klebepad schwarz, 
C-Form, 1 Zugöse

S-1 Klebepad schwarz, 
1 Zugöse

ZK-10 Zugösen für Klebepads

5 CZ-200-22 Kunststoffmeißel, 22 mm 1

6 CKS-302 Reiniger (250 ml) 1

CKS-302b Reiniger (500 ml)

CKS-302c Reiniger (1.000 ml)

7 CKS-303 Klebepistole CBR-GlueGun 1
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CBR GlueTech+ (MGT-400) 

1 MGT-401
Koffer

2 MGT-10
Verbindungsplatte

3 MGT-11
Zugleiste blau

4 MGT-12
Schraube für Verbindungs-
platte/Zugleiste

13 CGP-902
Spezialkleber, beige

12 CKS-302
Reiniger

14 CKS-303
Klebepistole CBR-GlueGun

5 MGT-200
Klebepad-Set blau

10 MGT-01
GlueTech Klebepad blau, 
1 Zugöse

9 MGT-02
GlueTech Klebepad blau, 
2 Zugösen

8 MGT-03
GlueTech Klebepad blau, 
3 Zugösen

7 MGT-04
GlueTech Klebepad blau, 
4 Zugösen

6 MGT-05
GlueTech Klebepad blau, 

5 Zugösen

11 CZ-200-22
Kunststoffmeißel, 22 mm

Pos. MGT-400 CBR GlueTech Plus, Klebe-Kit Menge

1 MGT-401 Koffer mit Inlay 1

2 MGT-10 GlueTech Verbindungsplatte 1

3 MGT-11 GlueTech Zugleiste blau 3

4 MGT-12 GlueTech Schraube für 
Verbindungsplatte/Zugleiste 3

5 MGT-200 GlueTech Klebepad-Set blau 
mit 5 verschiedenen Pads 3

6 MGT-05 GlueTech Klebepad blau, 
5 Zugösen

7 MGT-04 GlueTech Klebepad blau, 
4 Zugösen

Pos. MGT-400 CBR GlueTech Plus, Klebe-Kit Menge

8 MGT-03 GlueTech Klebepad blau, 
3 Zugösen

9 MGT-02 GlueTech Klebepad blau, 
2 Zugösen

10 MGT-01 GlueTech Klebepad blau, 
1 Zugöse

11 CZ-200-22 Kunststoffmeißel, 22 mm 1

12 CKS-302 Reiniger (250 ml) 1

CKS-302b Reiniger (500 ml)

CKS-302c Reiniger (1.000 ml)

13 CGP-902 Spezialkleber, beige (250 g) 2

14 CKS-303 Klebepistole CBR-GlueGun 1
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2 CKS-302-AOL
Reiniger, 250 ml

3 CKS-307
Spezialkleber, silber (250 g)

4 CGP-902
Spezialkleber, beige 

(250 g)

5 CM-042
Adapter für EasyTool

6 CZ-112
Teflon-Schlagwerk-
zeug

7 CKS-200
Klebetab-Set, blau 
(11 Größen)

8 CKS-303
Klebepistole 
CBR-GlueGun

1 CM-043
Koffer

Pos. CM-040 CBR Klebetechnik-Set 
EasyTool Menge

1 CM-043 Koffer mit Inlay 1

2 CKS-302-AOL Reiniger, 250 ml 1

3 CKS-307 Spezialkleber, silber (250 g) 1

4 CGP-902 Spezialkleber, beige (250 g) 1

Pos. CM-040 CBR Klebetechnik-Set 
EasyTool Menge

5 CM-042 Adapter für EasyTool 1

6 CZ-112 Teflon-Schlagwerkzeug 3

7 CKS-200 Klebetab-Set, blau 
(11 Größen) 1

8 CKS-303 Klebepistole CBR-GlueGun 1

CBR Klebetechnik-Set EasyTool für AOL (CM-040)

CARBON Spezial-Kleber für verschiedene  Anwendungen

Spezialkleber, blau, CGP-903
Anwendungsbereich:  
Lackschadenfreie Ausbeultechnik

Viskosität: niedrig, elastischere Verbindung

Empfohlener Reiniger: CKS-302-AOL (blaues Etikett)

VPE: 19 Stangen, Ø 11 mm, Länge 140 mm

Spezialkleber, silber, CKS-307
Anwendungsbereich:  
Lackschadenfreie Ausbeultechnik

Viskosität: mittel

Empfohlener Reiniger: CKS-302-AOL (blaues Etikett)

VPE: 13 Stangen, Ø 11 mm, Länge 200 mm
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AOL- Klebe-Kit [CKS-300]

CARBON Spezial-Kleber für verschiedene  Anwendungen

CKS-300 Klebe-Kit für Lackschadenfreie Ausbeultechnik

1x	 Koffer | CKS-304 
1x 	 Zughammer | CKS-301 
3x 	 CARBON Spezialkleber, silber (250 g) | CKS-307 
2x	 Reiniger (250 ml) | CKS-302-AOL 
1x 	 Klebepistole CBR-GlueGun | CKS-303 
1x	 Teflon-Schlagwerkzeug (3 Stück) | CZ-112 
1x	 Hammer (200 g) | CZ-105 
1x	 Zugbolzensatz, 5 verschiedene Größen, blau / mittel | CKS-309 
1x	 Zugbolzensatz, 5 verschiedene Größen, schwarz / hart | CKS-310 
1x	 Zugbolzensatz, 5 verschiedene Größen, silber / weich | CKS-311 
1x	 Klebetab-Set, 6 verschiedene Größen, blau | CKS-10200

Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich.

Zugbolzen

Zugbolzen, 5 verschiedene Größen, blau / mittel | CKS-309 
Zugbolzen, 5 verschiedene Größen, schwarz / hart | CKS-310 
Zugbolzen, 5 verschiedene Größen, silber / weich | CKS-311 
Zugbolzen Gr. 1, Ø 15 mm | CKS-312-a/b/c 
Zugbolzen Gr. 2, Ø 20 mm | CKS-313-a/b/c 
Zugbolzen Gr. 3, Ø 25 mm | CKS-314-a/b/c 
Zugbolzen Gr. 4, Ø 30 mm | CKS-315-a/b/c 
Zugbolzen Gr. 5, oval, 30 x 50 mm | CKS-316-a/b/c

Spezialkleber, beige, CGP-902
Anwendungsbereich: CBR-Klebetechnik, 
Vorrichten von großen Schäden

Viskosität: mittel

Empfohlener Reiniger: CKS-302 (rotes Etikett)

VPE: 15 Stangen, Ø 11 mm, Länge 140 mm

Spezialkleber, rot, CGP-911
Anwendungsbereich: CBR-Klebetechnik, Vor-
richten von großen Schäden

Viskosität: niedrig

Empfohlener Reiniger: CKS-302 (rotes Etikett)

VPE mit 10 Stangen, Ø 11 mm, Länge 255 mm

Spezialkleber, blaugrau, CGP-912
Anwendungsbereich: CBR-Klebetechnik, 
Vorrichten von großen Schäden, Kleben auf 
blankem Blech (Stahl)

Viskosität: niedrig bis mittel

Empfohlener Reiniger: CKS-302 (rotes Etikett)

VPE: 10 Stangen, Ø 11 mm, Länge 310 mm

Klebepads

Klebetab-Set, 6 verschiedene Größen, blau | CKS-10200 
Klebetab Gr. 1, Ø 10 mm | CKS-10258 
Klebetab Gr. 2, Ø 13 mm | CKS-10259 
Klebetab Gr. 3, Ø 16 mm | CKS-10260 
Klebetab Gr. 4, Ø 22 mm | CKS-10261 
Klebetab Gr. 5, 16 x 32 mm | CKS-10262 
Klebetab Gr. 6, 19 x 41 mm | CKS-10263

Farbcode: a: blau / mittel // b: schwarz / hart // c: silber / weich

CKS-309

CKS-311

CKS-310 CZ-112

CKS-10200

1
2

3 4 5 6



WELTWEIT DER NEUE  
STANDARD IN DER 
KAROSSERIE- 
INSTANDSETZUNG CARBON BODY REPAIR SYSTEM



„I STATT E“
INSTANDSETZEN STATT ERSETZEN 
JETZT NOCH EFFIZIENTER!
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CARBON GmbH 
Haldenhöfe 3 
D - 78253 Eigeltingen-Heudorf

Tel.	 +49 7465 466 
Fax	 +49 7465 2217 
Mail	 info@carbon.ag

fb.com/carbongmbh

youtube.com/miraclesystem

linkedin.com/company/carbongmbh

instagram.com/carbon.gmbhwww.carbon.ag


